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@ / \ AO rakentamista.

Pysakointi on jarjestettava korttelialueella. Autopaikkojen vahimmaismaarat ovat:

Toimitilarakennusten korttelialue. - KTY- ja TY-korttelialueella 1 autopaikka kerrosalan 100 m2 kohti
Alueelle saa rakentaa myymala-, toimisto- ja varastotiloja seka ymparistévaikutuksiltaan - LH-korttelialueella 1 autopaikka kerrosalan 50 m2 kohti

naihin verrattavia huolto- ja tuotantotiloja. Alueelle ei saa sijoittaa paivittaistavarakauppaa.
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/ \ YLEISMAARAYKSET:
. / o \ ASEMAKAAVA KOSKEE:
- N o 1166 / \ 675 Uudisrakennusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon, ettd melutaso siséatiloissa liike- ja toimisto-
7/ QW ” / \ Asemakaava koskee: osaa kiinteistdista 103-402-2-15, 103-402-1-137, 103-402-1-166 ja huoneissa ei saa ylittda Valtioneuvoston paatéksen mukaista melutason paivaohjearvoa.
- T - _ . | - _ A . . _ . _ 7. _ 7. _ o
7 = ™~ N / >\s 103-402-6-713 seka kiinteistoja 103-402-1-44, 1,03 402-7-8, 103-402-7-70, 103-402-2-111, EV-alueille saa tarvittaessa sijoittaa meluntorjuntarakenteita ja meluvalleja seka hulevesien
y A / \ 103-402-6-703, 103-402-6-752, 103-402-6-753 ja 103-402-6-756. kasittelyyn tarkoitettuja viivytysrakenteita ja pumppaamoja.
— /
~ & \ / / \ ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU: Alueelle ei saa sijoittaa paivittdistavarakauppaa, joka hajauttaisi kunnan kaupallista palvelu-
/ \ verkkoa ja heikentaisi keskustan kaupallista asemaa.
10 / / Asemakaavalla muodostetaan korttelit 1-7, liikenne-, katu- ja suojaviheraluetta seka maa- ja o )
/ / \ metsatalousaluetta Alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Alueella on rakennettava
/ f / \ ) kortteleittain tai rakennusryhmittdin mahdollisimman yhtenaisella tavalla rakennustyypin,
n _|_ _|_ / \ _|_ kattomuodon, julkisivujen ja rakennusmateriaalien suhteen.
O / \ Rakennuksen etdisyyden tontin rajoista tulee olla vahintaan 4 metria.
b / \ Maaperan laatu ja kantavuus on tutkittava oikean perustamistavan maarittamiseksi ja piha-alueen
: 0 / \ ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET: vakavuuden varmistamiseksi. Tutkimuksissa ja rakenneratkaisujen suunnittelussa on otettava
& / \ huomioon valtateiden, katujen ja alikulkujen rakentamisen mahdollisesti aiheuttamat pohjaveden
/ \ tasojen muutokset ja ndiden aiheuttamat painumat. Kadut ja alikulut, joiden rakentamisen seurauksena
o Erillispientalojen korttelialue. pohjaveden pinta mahdollisesti alenee, on ensisijaisesti toteutettava ennen viereisten korttelien
.. d / \
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Rakentamatta jadvat rakennuspaikan osat, joita ei kayteta ajoteina eika pysakointiin, on
Teo”isuusrakennusten kortte"a'ue, jo”a ymparlsto asettaa toiminnan |aadu"e istutettava SOVeItUVin OSin ta| hoidettava |u0nn0nvaraisena ja pldettava hu0|ite||ussa kunnossa.
erityisia vaatimuksia.

Tonteilla tapahtuva liikenne, valaistus tai mainonta ei saa aiheuttaa hairi6ta/haikaisya valtatien
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liikenteelle. Ulkovarastojen nakdsuojaksi on rakennettava tai istutettava riittdvan korkea aita.
RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Aitojen varityksen tulee olla maisemaan sopeutuva, valkoista ja kirkkaita vareja tulee valttaa.
u Hulevedet:
Maantien alue. Alueella rakennettaessa laaditaan rakentamisenaikainen ja kdyténaikainen hulevesien hallinta-
| suunnitelma. Viivytysjarjestelmat on mahdollisuuksien mukaan rakennettava alueella ennen
| —— — muuta rakentamista. Rakentamisenaikaista hulevesien laatua ja viivytysrakenteiden toimintaa ja

Y

kuntoa on seurattava.

Huoltoaseman korttelialue.
LH Alueelle saa sijoittaa paivittaistavarakauppaa enintaan 500 k-m2. Alueelle saa sijoittaa Oljyjen ja kemikaalien varastointi sallitaan vain katoksellisissa ja suojarakentein varustetuissa
polttoaineenjakeluaseman. tiloissa. Tonteilla, joilla kasitelldan tai varastoidaan 6ljy4, polttonesteité tai kemikaaleja,

pilaantumiselle alttiit hulevedet on johdettava 6ljynerotuskaivojen kautta ja varauduttava siihen,

L ettd dljynerotuskaivot ja viemarit voidaan onnettomuuden sattuessa sulkea.
Suojaviheralue.

Toimitilarakennusten, teollisuusrakennusten ja huoltoaseman korttelialueet (KTY, TY, LH):

Alueella muodostuvia hulevesia tulee viivyttaa yksi kuutiometri jokaista sataa vetta lapaisematonta
Maa- ja metsatalousalue. pintanelidmetria kohden (1 m3 / 100 m2). Viivytyspainanteiden tai -altaiden tulee tyhjentya 12 tunnin
kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Suojaviheralue (EV):
— — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Alueelle voi rakentaa hulevesien viivytysrakenteita ja pumppaamoja. Viivytyspainanteiden tai -altaiden
tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Akujantie

_ , , _ TALLE ASEMAKAAVA-ALUEELLE ON LAADITTU ERILLISET RAKENTAMISTAPAOHJEET,
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. JOTKA OHJAAVAT RAKENNUSTEN JA PIHA-ALUEIDEN SUUNNITTELUA ALUEELLA.

—_— Osa-alueen raja.

_— — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

7 Korttelin numero.

1 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

ORRONTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Il Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

|_ —
L Rakennusala.

“ / 2 40400 . |

/ A
o/
1

\ ’ :
“‘ // 03.5 -
. / \ B | Ohjeellinen rakennuksen paikka.
\ i . S

1035

L

f Liityntapysakointi.
I-p Korttelialueella tulee toteuttaa joukkoliikenteen liityntapysakaointi
mahdollisimman Idhelld joukkoliikenteen pysakkeja.
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Istutettava alueen osa.
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\ ‘ ] HI‘ m H: Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
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ajo-1 Onhjeellinen ajoyhteys.
. Johtoa varten varattu alueen osa.
@ (v=vesijohto)
—
2 D Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.
‘5\ 1434
N\ -+ Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
/mdosw \ \ /km 6000 (6 7) Merkinn.élla:“oP osoi.tettuulforttelialuget, j_oille s.alna_si.J:_oittaa matkailua Palvelevia véhittéiskaupan
! suuryksikkoitd. Ensimmainen luku ilmoittaa vahittaiskaupan kokonaisrakennusoikeuden
/\‘ kerrosalaneliometreina korttelialueilla yhteensa ja suluissa olevat numerot osoittavat korttelit,
¢ *e joita maarays koskee.
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N ' NN, | - Onhjeellinen alueen osa hulevesien viivytysrakenteita varten.
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