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CL10 Jalkakyykky

www.davidsports.fi

Kaytto- ja harjoitusalueet

1. Esim. keinonurmi tai valettava
turva-alusta max. 40 mm

2, Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle

3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan
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Kohdelihakset
Perustusohje Betonivalu ja asemointi —
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Leveys 1000 mm 1040mm
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Liikunta- ja urheilupaikkavalineet

CL10 Jalkakyykky

Tuotetiedot

Pituus 2040 mm

Leveys 930 mm

Korkeus 1880 mm

Paino 169 kg (1 x painoyksikkd)
227 kg (2 x painoyksikkd)

Ikdsuositus + 14 v.

Kayttdalue 20 m?

Perustus pintakiinnitys
betonikanteen

Standardi EN16630

Valmistusmaa Suomi

Metalliosat terasprofiili

Seindméavahvuudet 4-6 mm

Pinnoitusratkaisu Sinkki- ja pulverimaalaus

Tuotetiedot

«Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
« Sdddettdva kuormitus

« Sdddettdva aloituskorkeus

« Huoltovapaa liukulaakerointi
+20-60 kg (1 x painoyksikkd)

20 -90 kg (2 x painoyksikkd)

« Tuotteet ovat saatavilla useimmissa
RAL Classic -savyissd. Vakiosavyt
ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012,
RAL 6018 ja RAL 7036.

Tarkeda

Asennussyvyys kaikille David City
Line -laitteille (poislukien Big Rig
-teline): betonivalun ylépinta maan
tasalla tai max. 40 mm maan
tasosta pinnoituksen tata
vaatiessa. (Kts. Perustusohje)
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CL23 Vaakasoutulaite

www.davidsports.fi

Kaytto- ja harjoitusalueet
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turva-alusta max. 40 mm

1. Esim. keinonurmi tai valettava

Paksuus 120-150 mm

« routaeristys

« harjaterasraudoitus

« riittdvad kuivuminen ennen

kiinnitysta varmistettava
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Kohdelihakset
Perustusohje Betonivalu ja asemointi dc
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2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
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3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Liikunta- ja urheilupaikkavalineet

CL23 Vaakasoutu
Tuotetiedot Tuotetiedot Tarkeaa
Pituus 1930 mm - Tehokas ja turvallinen harjoituslaite Asennussyvyys kaikille David City
Leveys 920 mm - Saadettava kuormitus Line -laitteille (poislukien Big Rig
Korkeus 1120 mm + 3 eri késiotetta -teline): betonivalun yldpinta maan
Paino 158 kg (1 x painoyksikkd) « Huoltovapaa liukulaakerointi tasalla tai max. -40 mm maan
Ikésuositus +14v. +20- 70 kg (1 x painoyksikkd) tasosta pinnoituksen tata
Kayttoalue 19,5 m? - Tuotteet ovat saatavilla useimmissa vaatiessa. (Kts. Perustusohje)
Perustus pintakiinnitys RAL Classic -sévyissa. Vakiosavyt
betonikanteen ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012,

Standardi EN16630 RAL 6018 ja RAL 7036.
Valmistusmaa Suomi
Metalliosat terdsprofiili
Seindméavahvuudet 4-6 mm E
Pinnoitusratkaisu Sinkki- ja pulverimaalaus
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CL30 Penkkipunnerrus

www.davidsports.fi

Kaytto- ja harjoitusalueet

3930 mm
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1500 mm

Kohdelihakset

Perustusohje

1. Esim. keinonurmi tai valettava
turva-alusta max. 40 mm

2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle

3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm

Leveys 1000 mm

Paksuus 120-150 mm

« routaeristys

« harjaterdsraudoitus

« riittdva kuivuminen ennen

kiinnitystd varmistettava

1040m m

1000 mm
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1000 mm
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Liikunta- ja urheilupaikkavalineet

CL30 Penkkipunnerrus

Tuotetiedot

Pituus 2700 mm

Leveys 930 mm

Korkeus 870 mm

Paino 170 kg (1 x painoyksikko)
228 kg (2 x painoyksikko)

Ikdsuositus +14v.

Kayttdalue 23m?

Perustus pintakiinnitys
betonikanteen

Standardi EN16630

Valmistusmaa Suomi

Metalliosat terdsprofiili

Seindmavahvuudet 4-6 mm

Pinnoitusratkaisu Sinkki- ja pulverimaalaus

Tuotetiedot

« Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
« Sdddettava kuormitus

+2 oteleveyttd / aloituskorkeutta

+ Huoltovapaa liukulaakerointi
+15-55kg (1 x painoyksikkd)

+ 10 - 85 kg (2 x painoyksikkd)

« Tuotteet ovat saatavilla useimmissa
RAL Classic -sadvyissa. Vakiosavyt
ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012,
RAL 6018 ja RAL 7036.

Tarkeaa

Asennussyvyys kaikille David City
Line -laitteille (poislukien Big Rig
-teline): betonivalun yldpinta maan
tasalla tai max.-40 mm maan
tasosta pinnoituksen tata
vaatiessa. (Kts. Perustusohje)
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Perustusohje Betonivalu ja asemointi
A A
Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm 1050 mm
« routaeristys
« harjaterdsraudoitus v
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1. Esim. keinonurmi tai valettava 19:00nm
turva-alusta max. 40 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle \ y
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan 1000 mm

Liikunta- ja urheilupaikkavalineet

Kombinaatio 7 / Selanojennus, dippi, vatsapenkki ja kiinnitystolppa

Tuotetiedot Tuotetiedot Tarkeaa
Pituus 3840 mm « Tehokas ja turvallinen harjoituslaite Asennussyvyys kaikille David City
Leveys 1245 mm « Tuotteet ovat saatavilla useimmissa Line -laitteille (poislukien Big Rig
Korkeus 1000 mm RAL Classic -savyissi. Vakiosévyt -teline): betonivalun ylapinta maan
Paino 97 kg (laitteen paino) ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, tasalla tai max. 40 mm maan

139 kg (kiinnitystolpalla) RAL 6018 ja RAL 7036. tasosta pinnoituksen téta
Ikdsuositus +14v. vaatiessa. (Kts. Perustusohje)
Kayttoalue 21,5 m?
Perustus pintakiinnitys

betonikanteen
Standardi EN16630
Valmistusmaa Suomi
Metalliosat terasprofiili
Seindméavahvuudet 4-6 mm
Pinnoitusratkaisu Sinkki- ja pulverimaalaus ®
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Future outdoor fun
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Liikunta- ja urheilupaikkavalineet
SW002 Street Workout

Tuotetiedot Materiaalitiedot
Pituus 5560 mm Metalliosat séhkdsinkitty ja
Leveys 4760 mm jauhemaalattu terés
Korkeus 2400 mm Tolpat 80 x 80 x 3mm
Palkit 60 x 60 x 3 mm
Putoamiskorkeus 2300 mm Rekkitangot 33,7 2 x 3,2 mm
Turva-alue 80 m?
Perustus betonointi
Tayttad EN1176-1:2008 saatavana myos pintakiinnitteisena

standardivaatimukset
Vrivaihtoehdot:
RAL 9005, RAL6018
Muut RAL sévyt erikoistilauksesta
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Leikkivalineet

300013 Sieni

Tuotetiedot
Korkeus
Halkaisija
Perustus

Materiaalitiedot
Varit

Beige
Maankeltainen

Keltainen
Helmi

600 mm
390 mm
Betonointi

1001
1006
1012
1013

Munankuori 1015
Oranssi 2004
Punainen 3016
Ruusu 3017
Violetti 4005
Sateenkaarensininen 5017
Vihrea 6017
Signaalinvihred 6032
Ruskea 8024
Musta 9004

Jalan ja hatun vérit voi valita erikseen




(® puuha

Varivaihtoehdot

Kumirouhe

punainen

vihred

antrasiitti

Hopea (spray maalattu)

Turva-alustat

Kuutiot

Tuotetiedot

Pituus 400 mm
Leveys 400 mm
Korkeus 400 mm

Perustus Betonointi
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Vérivaihtoehdot EPDM kumirouhe
: kirkas keltainen

Kumirouhe kirkas punainen
punainen kirkas vihre&
vihred kirkas oranssi
antrasiitti sininen

punainen

okra

musta

Turva-alusta

Pallo mm

Tuotetiedot Materiaalitiedot
Halkaisijat 300, 400 ja 500 mm Materiaali kumirouhe
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Leikkikeskus

T250001V

Tuotetiedot Materiaalit

Pituus 4740 mm Metalliosat Kuumasinkitty, jauhemaalattu
Leveys 4820 mm Puuosat Pintakdsitelty manty

Korkeus 2380 mm Tolpat 90 X 90 mm

Turva-alue 40,3 m? Putkiosa 38 X2mm

Maks. putomamiskorkeus 2100 mm Vaierivahvisteinen kdysi 16 mm

lkdsuositus +3 W Levyosat Korkeapainelaminaatti
Kayttdjia kerralla 14 Perustus sisdltyy Maa-ankkurit

Asennusaika 9h/2hls Liuku RST-pelti

Perustustyyppi Maa-ankkurit Liu'un sivut Polyeteeni



PUUHA

Future outdoor fun

Jousileikit
302290 Lentokone

Tuotetiedot

Pituus

Leveys

Korkeus
Ikasuositus
Putoamiskorkeus
Turva-alue
Kayttajia kerralla
Asennusaika
Perustus

1040 mm
270 mm

820 mm
+2V.

500 mm

7 m?

1

1h/2hl6
maa-ankkurit

Materiaalitiedot

Levyosat
Perustus

polyeteeni
sis. maa-ankkurit




PUUHA

Future outdoor fun

Jousileikit

302293 Jumbo Jet

Tuotetiedot

Pituus

Leveys

Korkeus
Ikasuositus
Putoamiskorkeus
Turva-alue
Kayttajia kerralla
Asennusaika

770 mm
380 mm
740 mm
+1v.
450 mm
7 m?

1
1h/2hl6

Perustus maa-ankkurit

Materiaalitiedot

Levyosat
Perustus

polyeteeni
sis. maa-ankkurit
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Liikunta- ja urheilupaikkavalineet

000340 Tasapainopuomi

Tuotetiedot Materiaalitiedot
Pituus 2400 mm Metalliosat kuumasinkitty
Leveys 95 mm Putkiosa 48,3 x 2,6 mm
Korkeus 500 mm* Puuosat AB-luokka, kestopuu
Ik&suositus +3v. Puupylvaat 95 x 95 mm
Putoamiskorkeus 500 mm Perustus sis. maa-ankkurit
Turva-alue 15 m?
Kayttajia kerralla 2 Vinkkeja liikkeisiin:
Asennusaika 0,5h/2hls Paasta paahan kavely
Perustus maa-ankkurit xays'l:‘fy

Pistoolikyykky

Korkeutta voi sdétdd asennussyvyydelld viélille 150-500 mm. Hypyt puomille
Huomioithan ettd putoamiskorkeus ja turva-alue pienenee korkeuden Puolelta puolelle hypyt

muuttuessa. Matalampi teline soveltuu myds pienemmille lapsille ’
(+3V.). Kysy lisda! Askelnousut puomille
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Verkkopyramidit
1142041 Quatro 3,8 m

Tuotetiedot

Yksikon koko 52x52m
Turva-alue 79x7,9m
Korkeus 3,8m
Ikésuositus 3+ vuotta
Kayttgjia kerralla 24
Putoamiskorkeus 0,9m
Suurin yksittaisen osan paino 100 kg
Kokonaispaino 328 kg
Perustus 1 kpl 0,9%x0,9x0,7m

4kpl1,2x1,0x0,7m

Materiaalitiedot

Koydet:

22 mm halkaisija
20 mm halkasija
- terasydin

Pylvas kuumasinkitty
Sis. maa-ankkurit
Asennus betonivalulla

- muoviydin
- polyamidipaallyste
- polyamidipaéllyste




